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PROJEDE BELIRTILMIS OLAN TUM BILGI VE CIZIMLER

UZERINDEKI HAKLAR DORU YULA ve ALYA MARKASI ILE
DEVAS ASANSORE AIT OLUP IZINSIZ KOPYALANAMAZ VE
YAZILI IZIN OLMADAN UZERINDE HAK IDDIA EDILEMEZ.
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STANCHION'S POSITIONING: PUT THE STANCHION IN THE MIDDLE OF THE TREAD/LANDING WHEN THE MEASURE IS NOT INDICATED
FOR ADDITIONAL DETAILS ABOUT FIXING METHODS AND STAIRCASE MATERIAL, REFER TO "APP-FIX-EN, FIXING RECOMMENDATIONS”

- Diger sabitleme sistemleri uygulandiginda, ozellikle asagidaki durumlarda her bir sobkitleme noktasini garanti etmelidir:

- Cekis yuku 420 Kg (420 DaN)> veyoa daha fazla

- Fixyng malzemeleri cevresel kosullara uygun olarak secilmelidir,
- Sabitleme sistemi mokinenin dogru calismasini goranti etmeli, makine ve boglanti elemanlari arasindaki ark ve parozitlerden kacinmalidir,
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AGIR HIZMET TIPI RAY SABITLEME
CAPASITY: 300 kg

SPEED: 0,07 m/s

- Diger sabitleme sistemleri uygulandiginda, ozellikle asagidaki durumlarda
her bir sabitleme noktasini garanti etmelidir:

- Cekis yuku 420 Kg (420 DaN) veya daha fazla

- Fixyng malzemeleri cevresel kosullara uygun olarak secilmelidir.

- Sabitleme sistemi makinenin dogru ¢alismasini garanti etmeli, .
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